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1. Wst� p 

14 maja 2002r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyj� 
a uchwa
�  krajowy 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest stosowanych na terytorium 

Polski”. Program ten zosta
 przyj� ty w wyniku wcze� niejszych prac, m.in.:  

�  przyj� cia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca  1997 r. – 

w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w 

której Rada Ministrów zosta
a wezwana m.in. do opracowania programu 

zmierzaj� cego do wycofywania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest stosowanych 

na terytorium Polski 

�  realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawieraj� cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r., Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. 

Nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) oraz 

odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 

Cele g
ówne Krajowego programu usuwania azbestu to: 

1. spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usuni� cie stosowanych 

od wielu lat wyrobów zawieraj� cych azbest 

2. wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszka� ców Polski 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowa� , 

3. spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddzia
ywania azbestu na � rodowisko i 

doprowadzenie w okre� lonym czasie do spe
nienia wymogów ochrony � rodowiska. 
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�
 
Nagromadzenie wyrobów zawieraj� cych azbest w uk
adzie wojewódzkim. 

(� ród
o: „Krajowy plan usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest ...”) 

 

Tabela nr 1 Przewidywana ilo��  wyrobów zawieraj� cych azbest w uk
adzie wojewódzkim  
 

LP WOJEWÓDZTWO ILO ��  ODPADÓW[ MG] 
1 2 3 
1 Dolno� l� skie 576.600 
2                  Kujawsko - pomorskie 791.640 
3 Lubelskie 2.209.789 
4 Lubuskie 238.349 
5 	ódzkie 1.160.390 
6 Ma
opolskie 940.730 
7 Mazowieckie 2.971.030 
8 Opolskie 325.710 
9 Podkarpackie 665.050 
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10 Podlaskie 1.103.270 
11 Pomorskie 582.880 
12 � l� skie 779.280 
13 � wi� tokrzyskie 837.410 
14 Warmi� sko – mazurskie 655.460 
15 Wielkopolskie 1.110.140 
16 Zachodniopomorskie 528.670 

 
 

W zwi� zku z tym, � e usuwanie i wymiana wyrobów zawieraj� cych azbest jest 

zadaniem d
ugotrwa
ym zarówno ze wzgl� dów finansowych jak i organizacyjnych za
o� ono, 

� e azbest powinien zosta�  wyeliminowany na terytorium Polski do 2032 roku. Zadanie 

likwidacji zagro� enia wynikaj� cego z obecno� ci wyrobów zawieraj� cych azbest na terenie 

naszego kraju zosta
o powierzone nie tylko urz� dom na szczeblu centralnym ale równie�  

terytorialnym.  

Aby to za
o� enie si�  powiod
o konieczne by
o w pierwszej kolejno� ci dokonanie 

szczegó
owej inwentaryzacji wyrobów zawieraj� cych azbest oraz sporz� dzenie programów 

usuwania azbestu dla gmin i powiatów. Inwentaryzacja jest pierwszym i podstawowym 

krokiem, który le� y u podstaw wszystkich innych dzia
a� . Ponadto w
odarze gmin zostali 

zobowi� zani przedk
ada�  wojewodzie (do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, 

pocz� wszy od danych za 2003 r.) informacje o rodzaju, ilo� ci i miejscach wyst� powania 

wyrobów zawieraj� cych azbest.  

Bior� c powy� sze pod uwag�  sporz� dzono dokument „Gminny Program Usuwania 

Azbestu dla Gminy Damnica” (zwany dalej Programem). Ma on na celu zaprogramowanie 

dzia
a�  zwi� zanych z eliminacj�  wyrobów z terenu gminy Damnica. 

 Dokument stawia sobie nast� puj� ce cele szczegó
owe:  

�  przedstawienie zagro� e�  spowodowanych u� ytkowaniem wyrobów azbestowych, 

�  omówienie przepisów i procedur zwi� zanych z bezpiecznym u� ytkowaniem i 

usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest 

�  wskazanie kierunków dzia
a� , które nale� y podj��  aby wyeliminowa�  wyroby 

azbestowe 

�  przedstawienie harmonogramu tych dzia
a� . 
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2. Materia
y 	 ród
owe i podstawa prawna opracowania 

 

Regulacje ustawowe  
 

1. Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 – Obwieszczenie  Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu ustawy o 

zakazie stosowania wyrobów zawieraj� cych azbest 

2. Dz. U. 2005 nr 10 poz. 72 – Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o 

zakazie stosowania wyrobów zawieraj� cych azbest 

3. Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 – Obwieszczenie Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu Ustawy o 

odpadach  

4. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 – Obwieszczenia Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo budowlane 

5. Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902 – Obwieszczenie Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej w sprawie og
oszenie jednolitego tekstu Ustawy Prawo ochrony � rodowiska  

6. Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 

ustawy - Prawo ochrony � rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw. 

7. Dz. U. 2001 nr 11 poz. 84 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 

preparatach chemicznych  

8. Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 – Ustawa z dnia 28 pa� dziernika 2002 r. o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych  

 

Akty wykonawcze 
 

1. Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 – Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spo
ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

u� ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 

2. Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 – Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo
ecznej z 

dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy� szych dopuszczalnych st�� e�  i nat�� e�  

czynników szkodliwych dla zdrowia w � rodowisku pracy  



  Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla Gminy Damnica 
 

 6

3. Dz. U. 2003 nr 1 poz. 12 – Rozporz� dzenie  Ministra � rodowiska z dnia 5 grudnia 

2002 r. w sprawie warto� ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  

4. Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824 – Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

14 pa� dziernika 2005r. w sprawie zasad bezpiecze� stwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego u� ytkowania takich wyrobów 

5. Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1876 – Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spo
ecznej z dnia 23 pa� dziernika 2003r. w sprawie wymaga�  w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urz� dze� , w których by
 lub jest wykorzystywany azbest  

6. Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2181 – Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia                       

20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

 

Materia
y � ród
owe 
 

1. „Informator o przepisach i procedurach dotycz� cych bezpiecznego post� powania z 

wyrobami zawieraj� cymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spo
ecznej, 2003 r. 

2. „Poradnik stosowania przepisów i procedur dotycz� cych pozyskiwania z krajowych i 

zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych � rodków finansowych na 

usuwanie materia
ów zawieraj� cych azbest”, Ministerstwo Gospodarki, 2006r. 

3. „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj� cych Azbest Stosowanych na 

Terytorium Polski”, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, maj 2002 r.; 

4. „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla terenu 

Województwa Pomorskiego” Pomorski Urz� d Marsza
kowski,  Pomorskie studia 

regionalne, Agnieszka Makowska, Stycze�  2009  

5. „Program  Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj� cych Azbest  dla Powiatu 

S
upskiego Starostwo Powiatowe w S
upsku, Eugenia Bereszy� ska, Stycze�  2009 

6. Materia
y � ród
owe – Urz� d Gminy w Damnicy 

7. Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Damnica 

 

 



  Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla Gminy Damnica 
 

 7

3. Azbest: charakterystyka, w
asno� ci i zastosowanie 

 

Azbest od dawna wykorzystywany by
 jako cenny surowiec do wyrobu wielu 

produktów. Najstarsze, dobrze udokumentowane zastosowanie azbestu pochodzi z przed 4500 

lat, kiedy mieszka� cy z terenów wspó
czesnej Finlandii dodawali azbest do gliny podczas 

wyrobu garnków.  

O azbe� cie pisali Kalimach i Plutarch ( V w. p.n.e.), Pliniusz i Pauzaniusz  ( I i II w. 

p.n.e.). W czasach nowo� ytnych w 1671 roku w Journal de Letterati, wychodz� cym w 

Wenecji pojawiaj�  si�  wzmianki o�minerale znajdowanym w du� ych ilo� ciach we W
oszech i 

stosowanym do wyrobu „niepalnej skóry i papieru” oraz knotów do � wiec i lamp oliwnych.  

W Europie azbest wydobywano, co najmniej od wczesnego � redniowiecza na terenach 

wspó
czesnej Francji, W
och, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Finlandii, Szwajcarii. Obecnie 

kopalnie te s�  nieczynne. W dalszym ci� gu, na du��  skal� , azbest wydobywany jest w 

Kanadzie, na po
udniu Afryki i w Chinach.  

W Polsce azbest nie wyst� puje. Z uwagi na liczne cenne w
asno� ci u� ytkowe azbestu i 

stosunkowo nisk�  cen� , jego szerokie zastosowanie w stosunkowo du� ych ilo� ciach mia
o 

miejsce, niemal wsz� dzie przez okres ostatnich 100 lat. Tak� e i na terenie Polski azbest 

stosowany by
 w produkcji wielu wyrobów przemys
owych, lecz przede wszystkim, (co 

najmniej oko
o 80%) do produkcji materia
ów budowlanych.  

Azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilo� ci ró� nych wyrobów 

z jego udzia
em, na przyk
ad American Lang Association zwraca uwag� , � e przesz
o 3000 

produktów wci��  b� d� cych w u� ytku w USA zawiera azbest.  W Polsce jest podobnie, cho�  

g
ównym ilo� ciowo produktem zawieraj� cym azbest s�  wyroby azbestowo-cementowe, a 

przede wszystkim p
askie i faliste p
yty dachowe i elewacyjne.  

Szacuje si� , � e na dachach i elewacjach wci��  znajduje si�  przesz
o miliard dwie� cie 

milionów m2 tych p
yt, co stanowi od oko
o 1,4 miliona ton.  

 

Ogólna charakterystyka 
 

 Azbesty, niezale� nie od ró� nic w sk
adzie chemicznym i ró� nic wynikaj� cych 

z budowy krystalicznej s�  minera
ami naturalnie wyst� puj� cymi w przyrodzie. Ich 
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wyst� powanie jest do��  powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest by
 

( i niekiedy jeszcze jest) eksploatowany na skal�  przemys
ow� .  

Pod wzgl� dem mineralogicznym rozró� nia si�  dwie grupy azbestów: grup�  

serpentynów (chryzotyli) i grup�  azbestów amfibolowych.  

�  do grupy serpentynów nale� y tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, 

wydobywany i stosowany w najwi� kszych ilo� ciach.  

�  w grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie maj�  dwie odmiany: 

azbest amozytowy i krokidolitowy . W niewielkich ilo� ciach stosowany by
 

antofilit  do produkcji filtrów z uwagi na wyj� tkowo du� a odporno��  chemiczn� .  

  

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowa
y w szczelinach w ultra 

zasadowych ska
ach w wyniku oddzia
ywa�  hydrotermalnych. Co wi� cej krystalizowa
y w 

postaci bardzo cienkich, wyd
u� onych monokryszta
ów, których d
ugo��  dochodzi niekiedy 

do kilkudziesi� ciu centymetrów.  

Chemicznie azbesty s�  uwodnionymi krzemianami magnezu zawieraj� cymi ró� ne 

pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory sta
e, co ilustruje poni� szy 

wykaz wzorów chemicznych.  

Chryzotyl Mg6 [(OH)8Si4 010]  

Krokidolit (riebeckit) Na2Fe3 Fe2[(OH)Si4O11]2 

Amozyt (gruneryt) (Fe,Mg)7 [(OH)Si4011]2  

Antofyllit (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2 

Tremolit Ca2 Mg5 [(OH)Si4 011]2 

Kolejny wykaz dobrze ilustruje, jak sytuuje si�  grubo��  pojedynczych kryszta
ów 

azbestu wzgl� dem innych w
ókien. 

 

Grubo��  niektórych w
ókien organicznych i nieorganicznych  

w
ókno � rednica w
ókna [nm] 

w
ókno 
ykowe (len) 12 000 – 80 000 

bawe
na 10 000 – 25 000 

we
na 2000 – 50 000 

w
os ludzki ok. 38 000 
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nylon   1 000 – 9 000 

w
ókno szklane (cienkie)   1 000 – 7 000 

w
ókno mineralne   3 000 – 9 000 

azbest chryzotylowy      15 – 42 

azbest amfibolowy 100 – 300 

 

1mm = 1000µm  

1 µm = 1000 nm  

 

Obserwowane makroskopowo w
ókna azbestu s�  w istocie wi� zkami zbudowanymi z 

du� ej liczby (zazwyczaj wielu tysi� cy a cz� sto dziesi� tek tysi� cy) w
ókien elementarnych. W 

tych wi� zkach pojedyncze kryszta
y azbestu s�  obrazowo mówi� c w ró� nym stopniu 

„sklejone”. Najcz�� ciej substancj�  spajaj� ca kryszta
y azbestu jest w� glan wapniowy. Jego 

obecno��  sprawia, � e rozw
óknianie (pocienianie wi� zek) jest utrudnione i w
ókna staj�  si�  

sztywne. Taki azbest w handlowej nomenklaturze nazywany jest twardym. 

Najcz�� ciej – w znacz� cej wi� kszo� ci azbest chryzotylowy stosowano do produkcji 

p
yt azbestowo-cementowych.  

Do azbestu chryzotylowego dodawano kilka procent azbestu krokidolitowego 

nazywanego azbestem niebieskim. Tak post� powano podczas produkcji rur azbestowo-

cementowych.  

Podkre� li �  nale� y, � e obie te odmiany – azbest krokidolitowy i amozytowy uwa� ane 

s�  za gro� niejsze dla zdrowia ludzi ni�  azbest chryzotylowy.  

 

Zastosowanie azbestu w Polsce.  
  

Jak ju�  wspomniano szerokie zastosowanie azbestu w stosunkowo du� ych ilo� ciach 

nast� pi
o w okresie XX wieku. Azbest stosowany by
 w produkcji wielu wyrobów 

przemys
owych, lecz przede wszystkim, (co najmniej oko
o 80% zu� ycia azbestu) do 

produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie p
yt dachowych i elewacyjnych, a tak� e, w 

mniejszych ilo� ciach do produkcji rur, rozmaitych kszta
tek do kana
ów wentylacyjnych, 

instalacyjnych i innych. Jeszcze mniej azbestu zu� ywano do produkcji tekstyliów, mas 
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ogniotrwa
ych, mas uszczelniaj� cych i innych. Szacuje si� , � e po 1945 roku do Polski 

importowano dwa miliony ton azbestu.  

 

W Polsce azbest stosowano w produkcji nast� puj� cych grup wyrobów:  

�  wyroby azbestowo-cementowe [AC] -pokrycia dachowe, rury  

�  ci� nieniowe, rury i prostok� tne profile stosowane w kana
ach  

�  wentylacyjnych, p
yty i kszta
tki AC w wymiennikach cieplnych, p
yty  

�  elewacyjne AC i w niewielkie ilo� ciowo, lecz dawniej powszechnie  

�  stosowane kszta
tki elektrotechniczne ( silniki elektryczne, wy
� czniki,  

�  instalacje przemys
owe );  

�  masy torkretowe i tzw. mi� kkie izolacje ognioochronne.  

�  wyroby tekstylne z azbestu -sznury i maty.  

�  specjalne uszczelki przemys
owe, wy
o� enia antywibracyjne  

�  materia
y i wyk
adziny cierne -sprz� g
a i hamulce (obecnie wst� puj� ce  

�  w starszych d� wigach i windach, niekiedy w sprz� g
ach nap� dów  

�  przemys
owych)  

�  masy ogniotrwa
e, masy formierskie  

�  filtry przemys
owe  

�  izolacja cieplna  

 

Poni� szy wykaz podaje dominuj� ce ilo� ciowo rodzaje wyrobów azbestowo-

cementowych produkowanych w Polsce:  

 

• p
yty p
askie prasowane tzw. szablony lub p
yty „karo" (PN-66/B14040),  

• p
yty faliste i g� siory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,  

• p
yty p
askie prasowane ok
adzinowe (PN-70/B-14044),  

• rury bezci� nieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),  

• rury ci� nieniowe (PN-68/B-14750),  

• kszta
tki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),  

• kszta
tki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10),  

• p
ytki „PACE" oraz kszta
tki a-c prasowane nieimpregnowane dla  

  elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),  
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• zbiorniki na wod� , 

• os
ony do kana
ów spalinowych 

• kszta
tki do wentylacji zewn� trznych  

• kszta
tki do os
on ruroci� gów ciep
owniczych  

Po� ród p
yt p
askich najcz�� ciej na dachach stosowano, zw
aszcza  w po
udniowej 

Polsce p
yty typu „Karo” nazywane te� , nieprawid
owo szablonami. By
y to p
yty o 

wymiarach 400 × 400 mm i grubo� ci 6 mm. P
yty te dzi� ki dodatkowemu zag� szczeniu w 

procesie prasowania cechuj�  si�  mniejsz�  porowato� ci�  ni�  p
yty faliste. 

Ró� nica ta jest do��  du� a, co uwidacznia nasi� kliwo� ci�  wynosz� c�  dla p
yt „Karo” 

16% podczas gdy nasi� kliwo��  p
yt falistych wynosi 27%. Ma
a porowato��  p
yt 

prasowanych pozwala przypuszcza� , � e ich odporno��  na korozj�  b� dzie lepsza ni�  p
yt nie 

prasowanych. Tak jest w istocie i �wiadcz�  za tym liczne obserwacje dachów po wielu latach 

eksploatacji. 

Produkcja p
yt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpocz� 
a si�  w 1907  

roku i trwa
a do roku 1998. 

Szacuje si� , � e, na dachach i elewacjach znajduje si�  przesz
o 1 200 000 000 m2 p
yt 

azbestowo-cementowych, co odpowiada 1 500 000 ton. 

Produkcja zosta
a zakazana Ustaw�  z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawieraj� cych azbest. Zgodnie z t�  ustaw�  w Polsce  do 28 wrze� nia 1998 roku 

zosta
a zako� czona produkcja p
yt azbestowo-cementowych. 

Natomiast po 28 marca 1999 obowi� zuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami 

zawieraj� cymi azbest. 

Poni� sza tabela podaje zawarto��  azbestu w ró� nych wyrobach. 

Asortyment produkcji Udzia
 azbestu w % 

P
yty p
askie prasowane (szablony) 9,5 – 11,0 

P
yty faliste o d
ugo� ci 1200 mm 11,0 – 12,5 

P
yty faliste o d
ugo� ci 2400 mm 12,0 – 13,0 

Rury a-c ci� nieniowe 17,0 – 18,0 

Rury a-c bezci� nieniowe 14,0 – 16,0 

Uszczelki 8,0 – 20,0 

Sznury azbestowe 80,0 – 96,0 
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Azbest stosowano równie�  w produkcji p
yt izolacyjnych ognioodpornych. Produkcja 

takich p
yt nie wysz
a w Polsce poza skal�  do�wiadczaln� . Znaczne ilo� ci takich p
yt by
y 

importowane na potrzeby przemys
u stoczniowego. Nieznaczne ich ilo� ci trafi
y do 

budownictwa.  

 

Degradacja powierzchni p
yt azbestowo-cementowych eksploatowanych w d
ugich okresach 
czasu w ró� nych warunkach.  

 

Trwa
o�� , rozumiana jako d
ugowieczno��  p
yt azbestowo-cementowych jest 

przedmiotem otwartej dyskusji a nawet kontrowersji. Nic dziwnego, trwa
o��  p
yt zale� y 

przecie�  od intensywno� ci dzia
ania ró� nych czynników. Mo� na jednak� e powiedzie�  � e 

okres bezpiecznej eksploatacji p
yt azbestowo-cementowych [AC] wynosi ok. 60 lat, dodaj� c, 

� e nawet po 60-u latach, w przeci� tnych warunkach p
yty AC nie ulegaj�  degradacji, cho�  ich 

powierzchnia jest ju�  uszkodzona oddzia
ywaniem korozyjnym.  

Proces korozji powierzchni p
yt AC mo� na opisa�  identycznie jak korozj�  betonu; z 

jednym wyj� tkiem – obecno��  w
ókien azbestu, b� d� cym mikrozbrojeniem zapobiega 

z
uszczaniu skorodowanych warstw. 

Obserwowano w mikroskopie skaningowym powierzchnie p
yt azbestowo-

cementowych, eksploatowanych w ró� nych warunkach. Celem obserwacji by
a ocena ryzyka 

uwalniania si�  w
ókien azbestowych, ods
oni� tych w wyniku korozji.  

Korozja dotyczy tu zaczynu cementowego spajaj� cego w
ókna, stanowi� cego 

przeci� tnie oko
o 90 obj� to� ciowych i wagowych p
yt. Ów zaczyn cementowy bywa 

nazywany matryc�  cementow� . W istocie matryca ta jest zbudowana z produktów reakcji 

cementu z wod�  a na powierzchni wyst� puj�  równie�  produkty powsta
e w trakcie korozji, 

zw
aszcza tzw. wtórny gips obserwowany w postaci igie
 oraz w� glan wapniowy.  

 

Korozja p
yt azbestowo-cementowych  
 

Na wszystkich obserwowanych w mikroskopie próbkach p
yt AC stwierdzono 

wyst� powanie na ich powierzchni w
ókien azbestu. Jednak� e ich powierzchnia cz� sto pokryta 

by
a, co najmniej resztkami produktów reakcji cementu z wod� . Stwierdzono jednak � e 

najwi� ksze ryzyko emisji azbestu stwarza 
amanie p
yt. Wówczas do otoczenia uwalniaj�  si�  
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szkodliwe w
ókna. Warto tu doda�  � e 
amanie p
yt w stanie zawilgoconym ryzyko emisji 

zmniejsza.  

Zabezpieczony azbest nie stanowi niebezpiecze� stwa dla zdrowia , jednak uszkodzony 

(m.in. w wyniku ka� dej obróbki mechanicznej) mo� e sta�  si�  przyczyn�  � miertelnych chorób: 

pylicy azbestowej, raka p
uc, mi� dzyb
oniaka op
ucnej i otrzewnej oraz innych zmian na 

p
ucach. Im wi� cej w
ókien azbest wdychanych jest do uk
adu oddechowego, tym wi� ksze 

jest ryzyko choroby. Zachorowa�  mog�  nie tylko osoby, które mia
y d
ugotrwa
y kontakt z 

azbestem w zwi� zku z wykonywan�  prac�  ale równie�  te, które oddycha
y powietrzem z 

w
óknami azbestowymi przez krótki czas. 

 

4. Charakterystyka gminy Damnica 

 

Po
o� enie i podzia
 administracyjny oraz charakterystyka spo
eczno – gospodarcza 

Gmina Damnica po
o� ona jest w pó
nocno-zachodniej cz�� ci województwa 

pomorskiego, we wschodniej cz�� ci powiatu s
upskiego przy g
ównym szlaku 

komunikacyjnym Szczecin – Gda� sk (droga E6), w pobli� u miasta S
upsk- zachodnia granica 

gminy przebiega zaledwie 3 km od wschodniej granicy miasta oraz stosunkowo niewielkiej 

odleg
o� ci od Morza Ba
tyckiego- pó
nocne fragmenty gminy w linii prostej s�  oddalone o 

oko
o 18 km od brzegu morskiego i graniczy z 4 gminami powiatu s
upskiego: 

- od pó
nocy z gmin�  G
ówczyce, 

- od wschodu z gmin�  Pot� gowo, 

- od po
udnia z gmin�  D� bnica Kaszubska, 

- od zachodu z gmin�  S
upsk, 

 

Gmina zajmuje powierzchni�  16 781 ha, w tym u� ytki rolne 10 848 ha (64,6%) oraz lasy 4 

888 ha (29,1%). Powierzchni�  gminy rozcinaj�  doliny rzek 	upawa i Charstnica. Jest to 

gmina o charakterze typowo rolniczo – le� nym. Pod wzgl� dem powierzchni gmina zajmuje 

50 miejsce w� ród 98 samorz� dowych wiejskich gmin województwa pomorskiego. 

Gmin�  zamieszkuje 6341 mieszka� ców, co stanowi 6,88% ludno� ci powiatu i 0,29% ludno� ci 

województwa pomorskiego. Na tle wiejskich gmin powiatu s
upskiego gmina Damnica 

nale� y do gmin � rednio zaludnionych 38 osób /1 km2. Terytorialnie gmina podzielona jest na 

17 so
ectw. 



  Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla Gminy Damnica 
 

 14

Sie�  osadnicza gminy tworzy 28 miejscowo� ci. Do najwi� kszych wsi nale�� : Damnica – 1240 

osób, Damno 637 osób, Bobrowniki 860 osób i Kar� niczka 394 osób. 

 

 
Po
o� enie Gminy Damnica na tle powiatu i województwa na mapie Polski 

 
Gmina Damnica ma obszar 167,81 km², w tym: 
u� ytki rolne: 64%  
u� ytki le� ne: 29%  
Gmina stanowi 7,28% powierzchni powiatu. 

 

Tab. 4.1 Ludno��  gminy Damnica. 
 

 

L.P. Miejscowo��  ludno��  ogó
em  

1 Bi� cino 220 

2 Damnica 1240 

3 Bobrowniki 860 

4 Damno 632 

5 D� brówka 145 

6 Domaradz 257 

7 G
odowo 14 

8 Kar� niczka 394 

9 	ebie�  231 
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10 	ojewo 209 

11 Mianowice 310 

12 Paprzyce 97 

13 S� borze 186 

14 Skibin 34 

15 Stara D� browa 205 

16 Strzy� yno 280 

17 � wi� cichowo 260 

18 � wita
y 237 

19 Wiatrowo 79 

20 Wielog
owy 160 

21 Wiszno 26 

22 Zagórzyca 287 

23 Zagórzyczki 33 

 RAZEM: 6396 
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5. Przepisy i procedury w zakresie post� powania z odpadami 

zawieraj� cymi azbest 

 

Sposób post� powania z wyrobami i odpadami zawieraj� cymi azbest reguluje szereg 

przepisów prawa: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony � rodowiska, ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach, ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawieraj� cych azbest oraz wydane na ich podstawie rozporz� dzenia wykonawcze.  

  Poni� ej przedstawiono proponowane przez Ministerstwo Gospodarki 

procedury post� powania z wyrobami zawieraj� cymi azbest (� ród
o: www.mg.gov.pl) 

 
 
GRUPA I. Procedury obowi� zuj� ce w
a� cicieli i zarz� dzaj� cych obiektami, instalacjami 

lub urz� dzeniami zawieraj� cymi azbest lub wyroby zawieraj� ce azbest. 
 
Procedura 1. Obowi� zki i post� powanie w
a� cicieli oraz zarz� dców,  

przy u� ytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawieraj� cymi azbest. 
 
Procedura 2. Obowi� zki i post� powanie w
a� cicieli i zarz� dców, przy usuwaniu wyrobów 

zawieraj� cych azbest z obiektów lub terenów. 
 
 
GRUPA II. Procedury obowi� zuj� ce wykonawców prac polegaj� cych na usuwaniu 

wyrobów zawieraj� cych azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych. 
 
Procedura 3. Post� powanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest. 
 
Procedura 4. Prace polegaj� ce na usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, wytwarzaniu 

odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji. 
 
 
GRUPA III. Procedura obowi� zuj� ca prowadz� cych dzia
alno��  w zakresie transportu 

odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest. 
 
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest. 
 
 
GRUPA IV. Procedura obowi� zuj� ca zarz� dzaj� cych sk
adowiskami odpadów 

niebezpiecznych zawieraj� cych azbest. 
 
Procedura 6. Sk
adowanie odpadów na sk
adowiskach lub wydzielonych kwaterach 

przeznaczonych do wy
� cznego sk
adowania odpadów zawieraj� cych azbest. 
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Procedura 1. Obowi� zki i post� powanie w
a� cicieli oraz zarz� dców przy u� ytkowaniu 
obiektów i terenów z wyrobami zawieraj� cymi azbest 

 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowi� zków i zasad post� powania w
a� cicieli i 
zarz� dców budynków, budowli, instalacji lub urz� dze�  oraz terenów, gdzie znajduje si�  
azbest lub wyroby zawieraj� ce azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich u� ytkowania. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje ca
y okres, w którym budynek, budowla, instalacja lub urz� dzenie 
przemys
owe oraz teren, niezale� nie od ich wielko� ci lub stanu, charakteryzuje si�  tym, � e 
znajduj�  si�  tam wyroby zawieraj� ce azbest. 
 
Opis szczegó
owy 
W
a� ciciel lub zarz� dca budynku, budowli, instalacji lub urz� dzenia technicznego oraz terenu, 
gdzie znajduj�  si�  wyroby zawieraj� ce azbest, ma obowi� zek sporz� dzenia - w 2 
egzemplarzach „Oceny stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów 
zawieraj� cych azbest”. W
a� ciciele lub zarz� dcy, którzy spe
nili ten obowi� zek wcze� niej – 
sporz� dzaj�  nast� pne oceny w terminach wynikaj� cych z warunków poprzedniej oceny, tzn.: 

·  po 5-u latach, je� eli wyroby zawieraj� ce azbest s�  w dobrym stanie technicznym i 
nieuszkodzone, 

·  po roku, je� eli przy poprzedniej ocenie ujawnione zosta
y drobne (do 3% powierzchni 
wyrobów) uszkodzenia. 

 
Wyroby, które posiada
y lub posiadaj�  du� e i widoczne uszkodzenia – powinny zosta�  
bezzw
ocznie usuni� te. 
Jeden egzemplarz oceny w
a� ciciel lub zarz� dca zobowi� zany jest z
o� y�  w
a� ciwemu 
terenowo powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia 
jej sporz� dzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, 
instalacji lub urz� dzenia przemys
owego oraz terenu – do czasu sporz� dzenia nast� pnej 
oceny. 
 
W
a� ciciel lub zarz� dca obowi� zany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)  
wyrobów zawieraj� cych azbest. Zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Spo
ecznej z dnia 23 pa� dziernika 2003 r. w sprawie wymaga�  w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urz� dze� , w których by
 lub jest wykorzystywany azbest - informacje o wyrobach 
zawieraj� cych azbest, w
a� ciciel, zarz� dca lub u� ytkownik sporz� dza w dwóch 
egzemplarzach: 
1) jeden egzemplarz przedk
ada w formie pisemnej wojewodzie; 
2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporz� dzenia nast� pnej 
informacji. 
 
Osoby fizyczne nie b� d� ce przedsi� biorcami przedk
adaj�  informacje odpowiednio wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
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Informacje przedk
ada si�  corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilo� ci 
posiadanych wyrobów zawieraj� cych azbest, co pozwoli na ocen�  zagro� enia dla ludzi i 
� rodowiska w danym rejonie. W
a� ciciel lub zarz� dca budynku, budowli, instalacji lub 
urz� dzenia oraz terenu, gdzie wyst� puj�  wyroby zawieraj� ce azbest, ma ponadto obowi� zki: 
 

·  oznakowania pomieszcze� , gdzie znajduj�  si�  urz� dzenia lub instalacje            z 
wyrobami zawieraj� cymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla 
azbestu, 

·  opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego 
post� powania i u� ytkowania pomieszczenia z wyrobami zawieraj� cymi azbest, 

·  zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawieraj� cymi  
azbest. 

 
Ponadto, je� eli w budynku, budowli, instalacji lub urz� dzeniu oraz na terenie znajduj�  si�  
wyroby zawieraj� ce azbest o g� sto� ci obj� to� ciowej mniejszej ni�  1000 kg/m3 (tzw. 
„mi � kkie”) lub, je� eli wyroby zawieraj�  azbest krokidolit, a tak� e, je� eli te wyroby znajduj�  
si�  w zamkni� tych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa du� ej emisji azbestu do 
� rodowiska – w
a� ciciel lub zarz� dca powinien opracowa�  plan kontroli jako� ci powietrza 
(monitoringu), a jego wyniki uwzgl� dni�  przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów 
zawieraj� cych azbest.  
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Procedura 1 – schemat graficzny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporz� dzenie „Oceny stanu 
 i mo� liwo � ci bezpiecznego 

u� ytkowania wyrobów 
zawieraj� cych azbest” 

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
wyrobów zawieraj � cych  

azbest 

Opracowanie corocznego planu 
kontroli jako � ci powietrza dla 

pomieszcze�   
zawieraj� cych azbest 

Sporz� dzenie informacji 
 dla wójta/burmistrza/prezydenta 

(corocznie) 

Opracowanie instrukcji bezpiecznego 
post� powania  

i u� ytkowania pomieszczenia  
z wyrobami zawieraj � cymi azbest 

Oznakowanie pomieszcze� , 
gdzie znajduj �  si�  urz� dzenia  

lub instalacje z wyrobami 
zawieraj� cymi azbest 

Zaznaczenie na planach 
sytuacyjnych terenu miejsc  

z wyrobami  
zawieraj� cymi azbest 
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Procedura 2. Obowi� zki i post� powanie w
a� cicieli i zarz� dców przy usuwaniu wyrobów 
zawieraj� cych azbest z obiektów lub terenów 

 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowi� zków i post� powania w
a� cicieli, 
zarz� dców budynków, budowli, instalacji lub urz� dze�  oraz terenów            z wyrobami 
zawieraj� cymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania 
takich wyrobów. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje okres od podj� cia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu 
wyrobów zawieraj� cych azbest, do zako� czenia tych robót i uzyskania stosownego 
o� wiadczenia wykonawcy prac. 
 
Opis szczegó
owy 
W
a� ciciel lub zarz� dca budynku, budowli, instalacji lub urz� dzenia oraz terenu, gdzie 
znajduje si�  azbest lub wyroby zawieraj� ce azbest, powinien dokona�  identyfikacji rodzaju i 
ilo� ci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja 
azbestu powinna nast� pi�  w okresie u� ytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpocz� ciem 
wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest 
podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. 
Identyfikacja azbestu jest obowi� zkiem w
a� ciciela lub zarz� dcy, wynikaj� cym z tytu
u 
w
asno� ci oraz odpowiedzialno� ci prawnej, dotycz� cej ochrony osób trzecich od szkód 
mog� cych wynika�  nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowi� cego w
asno�� . Wyniki 
identyfikacji azbestu powinny by�  uwzgl� dniane przy: 

·  sporz� dzaniu „Oceny...”, 
·  sporz� dzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
·  zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest z wykonawc�  tych prac – wytwarzaj� cym odpady 
niebezpieczne. 

 
W
a� ciciel lub zarz� dca mo� e zleci�  innym – odpowiednio przygotowanym osobom  
lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynno� ci wykonania identyfikacji azbestu w 
wyrobach. W ka� dym przypadku powinno to mie�  miejsce przed rozpocz� ciem prac 
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 
 
W
a� ciciel lub zarz� dca budynku, budowli, instalacji lub urz� dzenia oraz terenu              z 
wyrobami zawieraj� cymi azbest, ma obowi� zek dope
nienia wymogów wynikaj� cych z 
przepisów ustawy – Prawo budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budow�  lub z
o� enia z 
odpowiednim wyprzedzeniem wniosku zg
oszenia robót budowlanych. Wniosek powinien 
by�  sporz� dzony z uwzgl� dnieniem przepisów wynikaj� cych z art. 30 ust. 7 ustawy – Prawo 
budowlane.  
Zatajenie informacji o wyst� powaniu azbestu w wyrobach, które b� d�  przedmiotem prac 
remontowo budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy - Prawo ochrony � rodowiska – 
odpowiedzialno� ci�  prawn� .  
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Po dope
nieniu obowi� zków formalnoprawnych, w
a� ciciel lub zarz� dca dokonuje wyboru 
wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umow�  na wykonanie prac 
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest oraz oczyszczenia budynku, 
budowli, instalacji lub urz� dzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by�  jasno 
sprecyzowane obowi� zki stron, równie�  w zakresie zabezpieczenia przed emisj�  azbestu w 
czasie wykonywania prac. 
 
Niezale� nie od obowi� zków wykonawcy prac, w
a� ciciel lub zarz� dca powinien 
poinformowa�  mieszka� ców lub u� ytkowników budynku, budowli, instalacji lub urz� dzenia 
oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materia
ów zawieraj� cych substancje stwarzaj� ce 
szczególne zagro� enie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed t�  szkodliwo� ci� . 
 
Na ko� cu w
a� ciciel lub zarz� dca powinien uzyska�  od wykonawcy prac, pisemne 
o� wiadczenie o prawid
owo� ci wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a nast� pnie 
przechowywa�  je przez okres, co najmniej 5 lat, wraz z inn�  dokumentacja budynku, budowli, 
instalacji lub urz� dzenia oraz terenu. 
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Procedura 2 – schemat graficzny 
 
 
 

 
 
 
 

Podj� cie decyzji o usuwaniu wyrobów zawieraj � cych azbest 

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych  
do usuni � cia przez uprawnione laboratorium 

Zg
oszenie w
a� ciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru 

budowlanego - na 30 dni przez rozpocz� ciem prac zamiaru 
usuwania wyrobów zawieraj � cych azbest – celem uzyskania 

pozwolenia na budow �  wraz z okre� lonymi  warunkami 

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. 
Okre� lenie obowi � zków stron, równie �  w zakresie 

zabezpieczenia przed emisj�  azbestu 

Poinformowanie mieszka � ców – u� ytkowników obiektu  
o usuwaniu niebezpiecznych materia
ów i sposobach 

zabezpieczania 

Uzyskanie od wykonawcy prac � wiadectwa czysto� ci powietrza 
po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie  

przez co najmniej 5 lat 
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Procedura 3. Post� powanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 
zawieraj� cych azbest 

 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zasad post� powania podczas prac przygotowawczych do 
zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje ca
okszta
t prac oraz post� powania dotycz� cego przygotowania 
do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest. 
 
Opis szczegó
owy 

W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt. 22) wytwórc�  odpadów 
powstaj� cych w wyniku � wiadczenia us
ug w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 
czyszczenia zbiorników lub urz� dze�  oraz sprz� tania, konserwacji i napraw jest podmiot, 
który � wiadczy us
ug� , chyba, � e umowa o � wiadczeniu us
ugi stanowi inaczej, a wi� c 
wykonawca prac polegaj� cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj� cych 
azbest. 
 

Wytwórc�  odpadów obowi� zuje post� powanie okre� lone przepisami ustawy                
o odpadach. Podstawow�  czynno� ci�  dla przedsi� biorcy, który zamierza podj��  dzia
alno��  w 
zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest, w ilo� ci powy� ej 0,1 
Mg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i 
zawieraj� cymi azbest  zatwierdzonego przez w
a� ciwego, ze wzgl� du na miejsce wytwarzania 
odpadów, starost� .  
 
W niektórych, okre� lonych ustaw�  przypadkach, program zatwierdza wojewoda. 
 

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi do
� czony do wniosku o wydanie decyzji 
zatwierdzaj� cej program, powinien zawiera� : 
 

·  wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do 
wytwarzania, a w przypadku, gdy okre� lenie rodzaju nie jest wystarczaj� ce do 
ustalenia zagro� e� , jakie mog�  powodowa�  odpady niebezpieczne, w
a� ciwy organ 
mo� e wezwa�  wnioskodawc�  do podania sk
adu chemicznego i w
a� ciwo� ci odpadów, 

·  okre� lenie ilo� ci odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych  
do wytworzenia w ci� gu roku,  

·  informacje wskazuj� ce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów 
niebezpiecznych lub ograniczenia ilo� ci odpadów i ich negatywnego oddzia
ywania na 
� rodowisko,  

·  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzgl� dnieniem 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

·  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów 
niebezpiecznych. 

 
Wytwórca odpadów (wytwarzaj� cy rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 

dni przed rozpocz� ciem dzia
alno� ci powoduj� cej powstawanie odpadów lub zmian�  tej 
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dzia
alno� ci wp
ywaj� c�  na ilo��  lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów 
gospodarowania nimi, opracowuje i sk
ada w
a� ciwemu wojewodzie lub staro� cie (w 4 
egzemplarzach) informacj�  o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. 
 
Informacja powinna zawiera� : 
 

·  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, w przypadku, 
gdy okre� lenie rodzaju nie jest wystarczaj� ce, do ustalenia zagro� e� , jakie te odpady 
mog�  powodowa� , w
a� ciwy organ mo� e wezwa�  wnioskodawc�  do podania 
podstawowego sk
adu chemicznego i w
a� ciwo� ci odpadów, 

·  okre� lenie ilo� ci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania  
w ci� gu roku, 

·  informacje wskazuj� ce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczania ilo� ci odpadów i ich negatywnego oddzia
ywania na � rodowisko, 

·  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzgl� dnieniem zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

·  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. 
 

Do rozpocz� cia dzia
alno� ci powoduj� cej powstawanie odpadów mo� na przyst� pi� , 
je� eli organ w
a� ciwy do przyj� cia informacji, w terminie 30 dni od dnia z
o� enia informacji 
nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów mo� e zleci�  wykonanie 
obowi� zku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów 
mo� e je przekazywa�  wy
� cznie podmiotom, które uzyska
y zezwolenie w
a� ciwego organu 
na prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie gospodarki odpadami. 

Po dope
nieniu obowi� zków wynikaj� cych z ogólnych zasad post� powania 
wykonawca prac uprawniony jest do przyj� cia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac 
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca 
prac z azbestem. Dla prawid
owego zawarcia umowy koniecznym jest okre� lenie stanu 
� rodowiska przed przyst� pieniem do prac, w tym strefy przysz
ych prac. Pozwoli to na 
okre� lenie stopnia nara� enia na azbest w miejscu pracy oraz prawid
owe przygotowanie planu 
prac. 
Plan pracy powinien by�  sporz� dzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawiera�  m.in.: 

·  okre� lenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu 
ich trwania, 

·  okre� lenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuni� cia,  
·  aktualn�  „Ocen�  stanu...”, 
·  przewidywan�  ilo��  wytwarzanych odpadów do usuni� cia, 
·  ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest, 
·  okre� lenie rodzajów i metod pracy, z uwzgl� dnieniem technicznych � rodków, 
·  okre� lenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania si�  py
u azbestu  

do powietrza, 
·  zapewnienie pracownikom niezb� dnej ochrony zdrowia i bezpiecze� stwa pracy, 
·  charakterystyk�  � rodków ochronnych u� ytych do ochrony pracowników i innych osób 

znajduj� cych si�  w miejscu pracy. 
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Nast� pnie powinien zosta�  opracowany plan bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia, "plan 
bioz”, obejmuj� cy m.in.: 
 

·  informacje dotycz� ce przewidywanych zagro� e� , wyst� puj� cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre� laj� ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce i czas ich 
wyst� pienia, 

·  informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagro� enia, 

·  informacje o sposobie prowadzenia instrukta� u pracowników przed przyst� pieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: okre� lenie zasad 
post� powania  
w przypadku wyst� pienia zagro� enia, konieczno��  stosowania przez pracowników 
� rodków ochrony indywidualnej, zasady bezpo� redniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby, 

·  okre� lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materia
ów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

·  wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie. 

 
Pracodawca jest obowi� zany zapozna�  pracowników lub ich przedstawicieli z planem 

prac, szczególnie w zakresie bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia. 
 

Wykonawca prac jest obowi� zany przeszkoli�  wszystkie osoby pozostaj� ce w 
kontakcie z azbestem, pracowników bezpo� rednio zatrudnionych, kieruj� cych i 
nadzoruj� cych prace w zakresie zasad bezpiecze� stwa i higieny pracy przy post� powaniu z 
wyrobami zawieraj� cymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno by�  przeprowadzone 
zgodnie z przepisami rozporz� dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez 
upowa� nione instytucje i potwierdzone odpowiednim � wiadectwem lub za� wiadczeniem. 
 
Pracodawca jest obowi� zany do:  
�  zapewnienia pracownikom odpowiednich ubra�  roboczych zabezpieczaj� cych 

pracowników w czasie trwania robót i oczyszczania terenu. 
�  przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników nara� onych na 

dzia
anie azbestu. 
 

Wa� n�  spraw�  jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania 
odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demonta� u, a jeszcze przed transportem 
na sk
adowisko. Miejsce takie powinno by�  wydzielone i zabezpieczone przed dost� pem osób 
niepowo
anych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tre� ci: „Uwaga! Zagro� enie 
azbestem!”, „Osobom nieupowa� nionym wst� p wzbroniony”. 
 

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje 
dokumenty, którymi s� : 

·  karta ewidencji odpadu, 
·  karta przekazania odpadu. 
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Celem zapewnienia sk
adowania odpadów niebezpiecznych powsta
ych po usuwaniu 
wyrobów zawieraj� cych azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, 
zawrze�  porozumienie z zarz� dzaj� cym sk
adowiskiem odpadów niebezpiecznych 
zawieraj� cych azbest. Wa� ne znaczenie dla prawid
owego przygotowania robót ma 
skompletowanie wyposa� enia technicznego, w tym narz� dzi r� cznych i wolnoobrotowych, 
narz� dzi mechanicznych, urz� dze�  wentylacyjnych oraz podstawowego sprz� tu 
przeciwpo� arowego. Na tym etapie nale� y te�  zabezpieczy�  techniczne � rodki zapobiegaj� ce 
emisji azbestu w miejscu pracy oraz � rodowisku, w zale� no� ci od okre� lenia stanu 
� rodowiska, przed przyst� pieniem do wykonywania prac. 

Je� eli usuwane s�  wyroby o g� sto� ci obj� to� ciowej mniejszej ni�  1000 kg/m3, lub inne, 
mocno uszkodzone, a tak� e zawieraj� ce krokidolit oraz wyroby znajduj� ce si�  w 
pomieszczeniach zamkni� tych, to niezb� dne jest zawarcie umowy z laboratorium 
upowa� nionym do prowadzenia monitoringu powietrza.  

W planie prac – w zale� no� ci od wielko� ci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji  
lub urz� dzenia, a równie�  terenu, gdzie prowadzone b� d�  prace zabezpieczenia lub usuwania 
wyrobów zawieraj� cych azbest, tak� e wyst� puj� cego stopnia nara� enia na azbest – mog�  
zosta�  okre� lone równie�  inne niezb� dne wymagania. 



  Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla Gminy Damnica 
 

 27

Procedura 3 – schemat graficzny 
 

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiec znymi 
zawieraj� cymi azbest, (powy� ej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia  

przez w
a� ciwego wojewod �  lub starost�  

Opracowanie i przed
o � enie w
a� ciwemu wojewodzie lub staro � cie  
na 30 dni przed rozpocz� ciem dzia
alno� ci powoduj � cej powstawanie 
odpadów (poni � ej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach  

oraz sposobach gospodarowania 

Przyj� cie zlecenia – zawarcie umowy 
na wykonanie prac usuwania 

wyrobów zawieraj � cych azbest  
wraz z oczyszczeniem miejsca prac  

z azbestem  

Opracowanie planu prac 

Przygotowanie miejsca i wskazanie 
tymczasowego sposobu 

magazynowania odpadów  

Zawarcie porozumienia z 
zarz� dzaj� cym sk
adowiskiem 

odpowiednim dla odpadów 
zawieraj� cych azbest 

Przygotowanie rejestru 
pracowników nara � onych na 

dzia
anie azbestu 

Skompletowanie wyposa � enia 
technicznego 

Organizacja zaplecza, w tym 
socjalnego i BHP 

Zawarcie umowy z laboratorium  
o prowadzenie monitoringu 

powietrza 

Okre� lenie stanu � rodowiska 
przed przyst � pieniem do prac,  
w tym sfery przysz
ych prac 

Przygotowanie dokumentów 
ewidencji odpadów 

Opracowanie planu 
bezpiecze� stwa i ochrony  

zdrowia (bioz) 

Przeszkolenie pracowników 

Skompletowanie � rodków ochrony 
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Procedura 4. Prace polegaj� ce na usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, 
instalacji. 
 
 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowi� zków i zasad post� powania 
wykonawców (wytwórców odpadów) prac polegaj� cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu 
wyrobów zawieraj� cych azbest. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje dzia
ania od rozpocz� cia do zako� czenia prac polegaj� cych na 
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, wytwarzaniu odpadów 
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urz� dzenia i terenu 
z pozosta
o� ci azbestu. 
 
Opis szczegó
owy 
Na wst� pie nale� y wykona�  odpowiednie zabezpieczenia obiektu, b� d� cego przedmiotem 
prac i miejsc ich wykonywania, a tak� e terenu wokó
 – przed emisj�  py
u azbestu, która mo� e 
mie�  miejsce w wyniku prowadzenia prac. 
Teren nale� y ogrodzi� , zachowuj� c bezpieczne odleg
o� ci od traktów komunikacyjnych  
dla pieszych, nie mniej ni�  2 m przy zastosowaniu os
on. Teren prac nale� y ogrodzi�  poprzez 
oznakowanie ta� mami ostrzegawczymi w kolorze bia
o-czerwonym                i umieszczenie 
tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagro� enie Azbestem!”, „Osobom 
nieupowa� nionym wst� p wzbroniony” lub „Zagro� enie Azbestem krokidolitem”. 
 
Przy pracach elewacyjnych powinny by�  stosowane odpowiednie kurtyny zas
aniaj� ce fasad�  
obiektu, a�  do gruntu, a teren wokó
 obj� ty kurtyn� , powinien by�  wy
o� ony grub�  foli � , dla 

atwego oczyszczania po ka� dej zmianie roboczej. 
 
Ogólne zasady post� powania przy usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest okre� laj�  
nast� puj� ce wymagania: 
 
�  nawil� anie wod�  wyrobów zawieraj� cych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie  

w stanie wilgotnym przez ca
y czas pracy, 
�  demonta�  ca
ych wyrobów (p
yt, rur, kszta
tek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,  

tam gdzie jest to technicznie mo� liwe, 
�  odspajanie wyrobów trwale zwi� zanych z pod
o� em przy stosowaniu wy
� cznie 

narz� dzi r� cznych lub wolnoobrotowych narz� dzi mechanicznych, wyposa� onych w 
miejscowe instalacje odci� gaj� ce powietrze, 

�  prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wyst� powania st�� e�  
py
u azbestu, przekraczaj� cych dopuszczalne warto� ci dla miejsca pracy, 

�  po ka� dej zmianie roboczej, usuni� te odpady zawieraj� ce azbest, powinny zosta�  
szczelnie opakowane i sk
adowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania, 

�  codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokó
, dróg wewn� trznych oraz 
maszyn i urz� dze� , z wykorzystaniem podci� nieniowego sprz� tu odkurzaj� cego, 
zaopatrzonego w filtry o du� ej skuteczno� ci ci� gu (99,99% lub na mokro). 
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Niedopuszczalne jest r� czne zamiatanie na sucho, jak równie�  czyszczenie pomieszcze�  
i narz� dzi pracy przy u� yciu spr�� onego powietrza. 

 
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których g� sto��  

obj� to� ciowa wynosi mniej ni�  1000kg/m3, (tzw. mi� kkie), a tak� e z innymi wyrobami, 
których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, je� eli prace 
prowadzone s�  na obiektach, z wyrobami zawieraj� cymi azbest krokidolit, lub te�  w 
pomieszczeniach zamkni� tych, powinny by�  zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy 
prac i ochrony pracowników oraz � rodowiska, niezale� nie od ogólnych zasad post� powania. 
S�  to m.in.: 
 

·  komory dekontaminacyjne (� luzy) dla ca
ych pomieszcze�  lub stanowi� ce 
� cznik 
izolacyjny mi� dzy miejscem stanowi� cym stref�  prac, a miejscem na zewn� trz 
obiektu, 

·  zaostrzone rygory przestrzegania stosowania � rodków ochrony osobistej, 
·  inne metody, okre� lone na etapie prac przygotowawczych. 
 
W obiekcie przylegaj� cym do strefy prac, nale� y zastosowa�  odpowiednie 

zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a tak� e inne, 
w
a� ciwe dla stopnia nara� enia � rodki zabezpieczaj� ce. 
 

Wszystkie zdemontowane wyroby zawieraj� ce azbest powinny by�  szczelnie 
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubo� ci nie mniejszej ni�  0,2 mm i 
zamykane w sposób uniemo� liwiaj � cy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ci� g
ym lub ta� m�  
klej� c� ). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powsta
e z 
wyrobów o g� sto� ci obj� to� ciowej wi� kszej ni�  1000kg/m3, a wi� c p
yty i rury azbestowo-
cementowe, lub ich cz�� ci powinny by�  szczelnie opakowane w foli� . Py
 azbestowy oraz 
odpady powsta
e z wyrobów o g� sto� ci obj� to� ciowej mniejszej ni�  1000kg/m3 powinny by�  
zestalone przy u� yciu cementu lub � ywic syntetycznych i po zwi� zaniu spoiwa szczelnie 
zapakowane w foli� . Pakowanie usuni� tych wyrobów zawieraj� cych azbest powinno 
odbywa�  si�  wy
� cznie do opakowa�  przeznaczonych do ostatecznego sk
adowania i 
wyra� nie oznakowane, w sposób okre� lony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich 
napisy powinny by�  trwa
e, nieulegaj� ce zniszczeniu, pod wp
ywem warunków 
atmosferycznych i czynników mechanicznych.  

Dla usuni� tych odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest oraz ich transportu  
na sk
adowisko odpadów niebezpiecznych, wype
nia si� : 

·  kart�  ewidencji odpadu, 
·  kart�  przekazania odpadów. 
 
Po zako� czeniu prac polegaj� cych na usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest – 

wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowi� zek dokonania 
prawid
owego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozosta
o� ci azbestu. 

Oczyszczenie powinno nast� pi�  przez zastosowanie urz� dze�  filtracyjno wentylacyjnych 
z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro.  
 

Wykonawca prac ma obowi� zek przedstawienia w
a� cicielowi lub zarz� dcy obiektu, 
b� d� cego przedmiotem prac, o� wiadczenia stwierdzaj� cego prawid
owo��  wykonania prac i 
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oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac by
y wyroby o g� sto� ci 
obj� to� ciowej mniejszej ni�  1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace 
obejmowa
y wyroby zawieraj� ce azbest krokydolit lub prowadzone by
y w pomieszczeniach 
zamkni� tych, wykonawca prac ma obowi� zek przedstawienia wyników badania powietrza, 
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje. 
 
 



  Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj� cych azbest dla Gminy Damnica 
 

 31

Procedura 4 – schemat graficzny  
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Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest 
 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowi� zków i zasad post� powania dotycz� cych 
przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje dzia
ania pocz� wszy od uzyskania zezwolenia na transport 
odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest, poprzez pozosta
e czynno� ci i obowi� zki 
transportuj� cego takie odpady – a�  do ich przekazania na sk
adowisko odpadów, 
przeznaczone do wy
� cznego sk
adowania odpadów zawieraj� cych azbest. 
 
Opis szczegó
owy 

Posiadacz odpadów, który prowadzi dzia
alno��  w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów jest obowi� zany uzyska�  zezwolenie na prowadzenie tej dzia
alno� ci. Zezwolenie na 
prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. W
a� ciwym 
starost�  do wydania zezwolenia na transport odpadów jest starosta w
a� ciwy ze wzgl� du na 
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 
 
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie transportu odpadów powinien 
zawiera� : 

·  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, w przypadku, 
gdy okre� lenie rodzaju jest niewystarczaj� ce do ustalenia, zagro� e� , jakie te odpady 
mog�  powodowa�  dla � rodowiska, w
a� ciwy organ mo� e wezwa�  wnioskodawc�  do 
podania podstawowego sk
adu chemicznego i w
a� ciwo� ci odpadów, 

·  oznaczenie obszaru prowadzenia dzia
alno� ci, 
·  wskazanie sposobu i � rodków transportu odpadów, 
·  przedstawienie mo� liwo� ci technicznych i organizacyjnych pozwalaj� cych nale� ycie 

wykonywa�  dzia
alno��  w zakresie transportu odpadów, 
·  przewidywany okres wykonywania dzia
alno� ci w zakresie transportu odpadów. 
·   

Zezwolenie na prowadzenie dzia
alno� ci w zakresie transportu odpadów jest wydawane w 
drodze decyzji przez w
a� ciwy organ na czas oznaczony nie d
u� szy ni�  10 lat. 
Transportem odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest mo� e zajmowa�  si�  wytwórca 
odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. Wytwórca odpadów, który 
transportuje wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z obowi� zku uzyskania decyzji 
na transport odpadów. W ka� dym innym przypadku konieczne jest uzyskanie od w
a� ciwego 
starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest. 
Zlecaj� cy us
ug�  transportu odpadów jest obowi� zany wskaza�  prowadz� cemu dzia
alno��  w 
zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego 
nale� y dostarczy�  te odpady. Prowadz� cy dzia
alno��  w zakresie transportu odpadów jest 
obowi� zany dostarczy�  te odpady do posiadacza odpadów, który zosta
 mu wskazany przez 
zlecaj� cego us
ug� . 
 
Przekazanie partii odpadów zawieraj� cych azbest przez wytwórc�  odpadów innemu 
posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa si�  z 
zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporz� dzonej przez wytwórc�  odpadów. 
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Do obowi� zków prowadz� cego dzia
alno��  w zakresie transportu odpadów nale� y: 

·  posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przej� cia odpadu, 
·  posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych, 
·  posiadanie � wiadectwa dopuszczenia pojazdu  do przewozu odpadów 

niebezpiecznych, 
·  posiadanie przez kierowc�  za� wiadczenia ADR o uko� czeniu kursu dokszta
caj� cego  

dla kierowców pojazdów przewo�� cych towary niebezpieczne, 
·  oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 
·  utrzymanie czysto� ci skrzyni 
adunkowej pojazdu, 
·  sprawdzenie stanu opakowa�  i ich oznakowanie litera „a”, 
·  sprawdzenie umocowania sztuk przesy
ki z odpadami w poje� dzie. 
 

Transport odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych azbest, nale� y prowadzi�                    z 
zachowaniem przepisów dotycz� cych transportu towarów niebezpiecznych spe
niaj� c 
okre� lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. 
 
Posiadacz odpadów, dokonuj� cy ich transportu, obowi� zany jest do posiadania dokumentu 
przewozowego materia
ów niebezpiecznych, który wed
ug ADR powinien zawiera� : 

·  numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pe
na nazw� , 
·  klas� , do której nale� y odpad nadawany do przewozu, 
·  liczb�  sztuk przesy
ki, 
·  ca
kowit�  ilo��  przewo� onych odpadów, 
·  nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewo� onych odpadów (sk
adowiska). 
 

Do przewo� enia odpadów zawieraj� cych azbest mog�  by�  u� ywane samochody ci�� arowe z 
nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedn�  przyczep� . Pojazdy przewo�� ce odpady 
niebezpieczne powinny by�  zaopatrzone w � wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu 
towarów niebezpiecznych. � wiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego 
Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez 
okr� gow�  stacj�  kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór 
Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawieraj� cych azbest, obowi� zany 
jest posiada�  – poza prawem jazdy – za� wiadczenie ADR uko� czenia kursu dokszta
caj� cego 
kierowców pojazdów przewo�� cych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot 
posiadaj� cy zezwolenie marsza
ka województwa na prowadzenie takiej dzia
alno� ci. 
Ka� dy pojazd przewo�� cy odpady zawieraj� ce azbest powinien by�  oznakowany dwiema 
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. 
Tablice te powinny by�  prostok� tne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomara� czowej 
odblaskowej, dooko
a otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szeroko� ci 
nieprzekraczaj� cej 15mm. Po wy
adowaniu odpadów tablice te nie mog�  by�  widoczne na 
poje� dzie stoj� cym lub poruszaj� cym si�  po drodze. 
 
Przed ka� dym za
adunkiem odpadów, skrzynia 
adunkowa pojazdu powinna by�  dok
adnie 
oczyszczona, w szczególno� ci z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwo� dzi, � rub) nie 
stanowi� cych integralnej cz�� ci nadwozia pojazdu. Wskazane jest wy
o� enie pod
ogi skrzyni 

adunkowej foli� , w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowa� . Za
adunek i 
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roz
adunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywa�  si�  przy 
wykorzystaniu d� wigu lub podno� nika. 
 
Transportuj� cy odpady powinien odmówi�  przyj� cia przesy
ki odpadów, która nie posiada 
oznakowania wyrobów i odpadów zawieraj� cych azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie 
zosta
o uszkodzone przy za
adunku. Sztuki przesy
ki z opadami zawieraj� cymi azbest 
powinny by�  u
o� one i umocowane na poje� dzie tak, aby w czasie ich przewozu nie 
przesuwa
y si�  oraz nie by
y nara� one na tarcie, wstrz� sy, przewracanie si�  i wypadni� cie z 
pojazdu. W trakcie przewozu 
adunek powinien by�  dok
adnie zabezpieczony foli�  lub 
plandek�  przed uszkodzeniem. 
Po ka� dym wy
adunku odpadów z pojazdu, nale� y dok
adnie sprawdzi� , czy na powierzchni 
skrzyni 
adunkowej nie znajduj�  si�  pozosta
o� ci po przewo� onych odpadach. W razie 
stwierdzenia takiej pozosta
o� ci nale� y niezw
ocznie j�  usun��  oraz dok
adnie oczy� ci�  
pojazd i jego wyposa� enie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu 
azbestu. 
 
Odpady niebezpieczne zawieraj� ce azbest transportowane s�  na sk
adowisko przeznaczone do 
wy
� cznego sk
adowania odpadów zawieraj� cych azbest. Tam nast� puje ich przekazanie 
nast� pnemu posiadaczowi odpadów – zarz� dzaj� cemu sk
adowiskiem i potwierdzenie tego 
faktu na karcie przekazania odpadu. 
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Procedura 5 – schemat graficzny 
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Procedura 6. Sk
adowanie odpadów na sk
adowiskach lub wydzielonych kwaterach 
przeznaczonych do wy
� cznego sk
adowania odpadów zawieraj� cych azbest 
 
Cel procedury 
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad post� powania dotycz� cych sk
adowania 
na sk
adowiskach odpadów lub na wydzielonych kwaterach na terenie innych sk
adowisk 
odpadów, przeznaczonych do wy
� cznego sk
adowania odpadów niebezpiecznych 
zawieraj� cych azbest. 
 
Zakres procedury 
Zakres procedury obejmuje dzia
ania pocz� wszy od przyj� cia partii odpadów na sk
adowisko, 
poprzez dalsze czynno� ci, a�  do sporz� dzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o 
rodzaju i ilo� ci przyj� tych odpadów. 
 
Opis szczegó
owy 
Do obowi� zków zarz� dzaj� cego sk
adowiskiem odpadów niebezpiecznych zwieraj� cych 
azbest nale� y: 

·  przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod post� powania z odpadami 
zawieraj� cymi azbest, 

·  potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyj� cia partii odpadów na 
sk
adowisko, 

·  sporz� dzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilo� ci odpadów przyj� tych  
na sk
adowisko, 

·  sk
adowanie odpadów zgodnie z przepisami dotycz� cymi odpadów niebezpiecznych 
zawieraj� cych azbest oraz zatwierdzon�  instrukcj�  eksploatacji sk
adowiska, 

·  zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powoduj� cy uszkodzenia opakowa�  
odpadów, 

·  wykorzystywanie racjonalnie pojemno� ci eksploatacyjnej sk
adowiska. 
 

Odpady zawieraj� ce azbest pochodz� ce z budowy, remontu i demonta� u obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* 
i 17 06 05* mog�  by�  unieszkodliwiane przez sk
adowanie na sk
adowiskach lub 
wydzielonych kwaterach na terenie innych sk
adowisk, przeznaczonych do wy
� cznego 
sk
adowania tych odpadów. 
 
Sk
adowiska lub kwatery buduje si�  w specjalnie wykonanych zag
� bieniach terenu ze 
� cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem si� . 
 
Zarz� dzaj� cy sk
adowiskiem powinien uzyska�  pozwolenie na u� ytkowanie sk
adowiska po 
zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony � rodowiska.  
Instrukcje eksploatacji sk
adowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji 
wojewoda. 
 
Kierownik sk
adowiska powinien posiada�  � wiadectwo stwierdzaj� ce kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami i m.in. obowi� zany jest do prowadzenia ewidencji ilo� ci odpadów 
przyjmowanych na sk
adowisko. 
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Zarz� dzaj� cy sk
adowiskiem posiadaj� cym wydzielone kwatery powinien zapewni�  
selektywne sk
adowanie odpadów zawieraj� cych azbest, w izolacji od innych odpadów, a 
miejsce sk
adowania powinno by�  oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym 
sk
adowiska. Odpady powinny by�  deponowane na sk
adowiskach zlokalizowanych na 
terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni. 
 
Prace zwi� zane z deponowaniem odpadów zawieraj� cych azbest nale� y prowadzi�  w sposób 
zabezpieczaj� cy przed emisj�  py
u azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest 
niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowa�  odpadów. Opakowania z odpadami nale� y 
zdejmowa�  z pojazdu przy pomocy urz� dze�  d� wigowych i ostro� nie uk
ada�  w kwaterze 
sk
adowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. 
Warstwa zdeponowanych odpadów powinna by�  zabezpieczona przed uszkodzeniem 
opakowa�  przez przykrycie foli�  lub warstw�  gruntu o grubo� ci oko
o 5cm. 
Opakowania z odpadami powinny by�  uk
adane zgodnie z technologi�  sk
adowania 
zatwierdzon�  w instrukcji eksploatacji sk
adowiska, uwzgl� dniaj� c�  racjonalne wykorzystanie 
pojemno� ci obiektu. 
 
Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawieraj� cych azbest, ani poruszanie si�  
pojazdów mechanicznych po powierzchni sk
adowanych odpadów. 
Dla sk
adowisk odpadów zawieraj� cych azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje si�  
rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk
adowisk odpadów. 
 
Po zako� czeniu sk
adowania odpadów zawieraj� cych azbest na poziomie 2 m poni� ej terenu 
otoczenia i wype
nieniu gruntem do poziomu terenu, zarz� dzaj� cy sk
adowiskiem powinien 
z
o� y�  wniosek do w
a� ciwego organu w celu uzyskania zgody na zamkni� cie sk
adowiska 
lub jego wydzielonej cz�� ci. 
Zgod�  na zamkni� cie sk
adowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji 
wojewoda po przeprowadzeniu kontroli sk
adowiska przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony � rodowiska. 
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Procedura 6 – schemat graficzny  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyj� cie partii odpadów niebezpiecznych zawieraj� cych  
azbest na sk
adowisko 

 

Potwierdzenie odbioru  
na 

Karcie przekazania odpadu 

Pobranie op
aty za 
korzystanie ze � rodowiska 
– odprowadzenie op
aty na 

rachunek w
a� ciwego 
urz� du marsza
kowskiego 

   Sk
adowanie odpadów 
zgodnie z przepisami 

dotycz� cymi 
odpadów niebezpiecznych 
zawieraj� cych azbest oraz 
zatwierdzon �  instrukcj �  
eksploatacji sk
adowiska 

Przeszkolenie 
pracowników w zakresie 

bezpiecznych metod 
post� powania z odpadami 

zawieraj� cymi azbest 

Sporz� dzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju 
 i ilo � ci odpadów  
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6. Zagro� enie dla zdrowia ludzi wynikaj� ce z obecno� ci azbestu w 

� rodowisku 

 
Ogólne � ród
a nara� enia na dzia
anie azbestu, a tym samym ryzyko zachorowania 

wskutek wdychania przez organizm ludzki py
u azbestowego, mo� na podzieli�  na � ród
a 

zwi� zane z nara� eniem niezawodowym (w tym równie�  � rodowiskowym) i nara� eniem 

zawodowym cz
owieka. 

Nara� enie niezawodowe na dzia
anie azbestu (w tym � rodowiskowe) mo� e wyst� pi� : 

· na terenach s� siaduj� cych z terenami przemys
owymi (np. zak
ady stosuj� ce wyroby 

azbestowe – ch
odnie kominowe, ch
odnie wie� owe, nieczynne nieczyszczone zak
ady 

produkuj� ce wyroby azbestowe, dzikie sk
adowiska odpadów zawieraj� cych azbest, 

nielegalne sk
adowanie odpadów azbestowych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

nieprawid
owo prowadzone sk
adowiska odpadów azbestowych), 

· u cz
onków rodzin pracowników nieprzestrzegaj� cych przepisów i zasad bezpiecze� stwa 

przy usuwaniu, demonta� u, transporcie i sk
adowaniu wyrobów zawieraj� cych azbest, 

· w obszarach miejskich przy trasach komunikacyjnych o du� ym nat�� eniu ruchu, 

· w obszarach miejskich i wiejskich w wyniku uszkodze�  mechanicznych i korozji 

chemicznej i biologicznej � cian os
onowych i pokry�  dachowych, 

· w obiektach, pomieszczeniach wewn� trznych w wyniku u� ytkowania wyrobów 

azbestowych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i 

klimatyzacyjne. 

Nara� enie zawodowe na dzia
anie azbestu mo� e wyst� pi�  na stanowiskach: 

· poboru prób do bada�  wyrobów azbestowych, 

· demonta� u wyrobów azbestowych, 

· pakowania odpadów azbestowych, 

· za
adunku/roz
adunku odpadów azbestowych, 

· unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 

Azbest stanowi minera
 o dzia
aniu szkodliwym na organizm. Udowodniono dzia
anie 

kancerogenne (rakotwórcze) na organizm ludzki. Aktualnie azbest znajduje si�  w wykazie 

substancji niebezpiecznych, stanowi� cych za
� cznik do rozporz� dzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 2 wrze�nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj�  
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i oznakowaniem (Dz. U. Nr 21, poz. 1674) pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako 

substancja o udokumentowanym dzia
aniu rakotwórczym kategorii 1, stanowi� cym powa� ne 

zagro� enie zdrowia w nast� pstwie nara� enia na d
ugotrwa
e oddzia
ywanie na drogi 

oddechowe. 

G
ównie azbest mo� e by�  wch
aniany przez organizm przez drogi oddechowe, a w 

Niewielkim stopniu przez skór� .Najwi� ksze zagro� enie dla organizmu ludzkiego stanowi�  

w
ókna respirabilne tzn. takie, które w postaci aerozolu dostaj�  si�  z wdychanym powietrzem 

do p
uc, do p� cherzyków p
ucnych. W
ókna respirabilne maj�  grubo��  nie wi� ksz�  ni�  3 	 m i 

jednocze� nie takie, których stosunek d
ugo� ci do � rednicy jest wi� kszy od 3. Najbardziej 

niebezpiecznym dla organizmu jest azbest – krokidolit (azbest niebieski), lecz mo� na przyj�� , 

� e wszystkie gatunki azbestu s�  dla ludzi kancerogenne (rakotwórcze). 

W wyniku przedostania si�  do organizmu py
u azbestowego przez uk
ad oddechowy mog�  

nast� pi�  zmiany chorobowe g
ównie u ludzi zawodowo nara� onych na py
 azbestowy, w tym: 

· pylica azbestowa (azbestoza), 

· nowotwory z
o� liwe – rak p
uc i op
ucnej, 

· zgrubienia op
ucnej. 

Skutkiem oddzia
ywania azbestu na skór�  mo� e by�  wyst� powanie zapale�  skórnych, 

dermatoz, brodawek. 

 

 

7. Kierunki dzia
a 
  gminy: inwentaryzacja, pomoc finansowa i 

edukacja ekologiczna 

 

Gmina Damnica przeprowadzi
a ca
kowit�  inwentaryzacj�  obiektów budowlanych. Na  

podstawie przeprowadzonej przez gmin�  Damnica inwentaryzacji stwierdzono nast� puj� ce 

ilo� ci materia
ów zawieraj� cych azbest w istniej� cych budowlach. Inwentaryzacj�  p
yt 

azbestowych na terenie Gminy Damnica zawarto w Za
� czniku nr 1 na ko� cu opracowania. 

Ilo� ciowe zestawienie odpadów azbestowych w Gminie Damnica zawarto w Tabeli 7.1 
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Tabela 7.1 Ilo� ciowe zestawienie odpadów azbestowych w Gminie Damnica 
 

L.p. Miejscowo��  Ilo��  w 
m2 Ilo��  kg 

Ludno��  
ogó
em  

1 Bi� cino 2945 58900 220 
2 Bobrowniki 12355 247100 860 
3 Damnica 2653,25 53065 1240 
4 Damno 3061,83 61236,6 632 
5 D� brówka 2164 43280 145 
6 Domaradz 1704,36 34087,2 257 
7 G
odowo 650 13000 14 
8 Kar� niczka 930,2 18604 394 
9 	ebie �  1132,6 22652 231 
10 	ojewo 1831 36620 209 
11 Mianowice 1855,6 37112 310 
12 Paprzyce 686 13720 97 
13 S� borze 2440 48800 186 
14 Skibin 410 8200 34 
15 Stara D� browa 1835 36700 205 
16 Strzy� yno 205 4100 280 
17 � wi� cichowo 369,2 7384 260 
18 � wita
y 801 16020 237 
19 Wiatrowo 715 14300 79 
20 Wielog
owy 17631 352620 160 
21 Wiszno 394 7880 26 
22 Zagórzyca 4474,7 89494 287 
23 Zagórzyczki 334 6680 33 

Razem: 61577,74 1231555 6396 
* waga  jednego metra2  -  0,020Mg 

Dane do inwentaryzacji uzyskano z Wydzia
u Ochrony � rodowiska, Rolnictwa i 

Le� nictwa Gminy w Damnicy a tak� e przeprowadzono inwentaryzacj�  i oszacowanie po 

przeje� dzie przez wszystkie miejscowo� ci gminy i wypisaniu wszystkich powierzchni 

dachowych zajmowanych przez azbest. Dane szczegó
owe z przeprowadzonej 

inwentaryzacji zawiera Za
� cznik nr 1.  

Poni� ej przedstawiono oszacowanie stopnia pilno� ci usuwania wyrobów 

azbestowych, tj. p
yt azbestowo – cementowych z powierzchni dachów gminy Damnica, 
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Tabela 7.2. Zestawienie ilo� ci wyrobów zawieraj� cych azbest (p
yty azbestowo-cementowe 

dla budownictwa) w gminie Damnica. Stan na 15 wrze� nia 2009 r.  

 

Ilo��  obiektów zinwentaryzowanych/ nieruchomo� ci – 401 

 Ilo��  w [m2] Ilo��  w [Mg] 
Razem Stopie�  pilno� ci Razem Stopie�  pilno� ci 

I II III I II III 
Osoby 
fizyczne 

54077,84 10044,25 20210,82 23822,77 1081556,8 200885,0 404216,4 476455,4 

Osoby 
prawne 

7499,90 3397,21 4102,69 0,0 149998,0 67944,2 82053,8 0,0 

Razem 61577,74 13441,46 24313,51 23822,77 1231554,8 268829,2 486270,2 476455,4 
 

 

 Dla porównania przytoczono w Tabeli 7.3. stan na 31.12.2007 r. zawarty w 

Wojewódzkim Programie Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych dla gminy Damnica. 

W zestawieniu zastosowano przelicznik 1 m2 jako 11 kg azbestu. 

 

Tabela 7.3 Zestawienie ilo� ci wyrobów zawieraj� cych azbest (p
yty azbestowo-cementowe 

dla budownictwa) w gminie Damnica (Wg Planu wojewódzkiego Usuwania Azbestu ..). Stan 

na 31 12.2007 r.  

 

 Ilo��  w [m2] Ilo��  w [Mg] 
Razem Stopie�  pilno� ci Razem Stopie�  pilno� ci 

I II III I II III 
Osoby 
fizyczne 

47755,0 7100,0 16700,0 23955,0 525,3 78,1 183,7 263,5 

Osoby 
prawne 

6623,0 3000,0 3623,0 0,0 72,9 33,0 39,9 0,0 

Razem 
 

54378,0 10100,0 20323,0 23955,0 598,2 111,1 223,6 263,5 

Podzia
 na stopnie pilno� ci przyj� ty szacunkowo 

 

W Tabeli 7.4. przedstawiono zapis z Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i 

Wyrobów Azbestowych dla powiatu S
upskiego odnosz� cy si�  do gminy Damnica. Dane z 

Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych oraz Programu 

Powiatowego s�  zbli� one ale nie zawieraj�  aktualnej liczby zinwentaryzowanych obiektów, 

ponadto ró� ni�  si�  znacznie ze wzgl� du na inne przyj� te masy 1 m2 p
yt azbestowych. W 

przypadku Programu Wojewódzkiego przyj� to 11kg za 1 m2 a w przypadku Programu 
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Powiatowego tak jak Gmina Damnica wielko��  20 kg za 1 m2. Z do� wiadczenia autora oraz 

innych danych literaturowych wynika
a by wielko��  14,5 kg za 1 m2. Dla niewprowadzania 

zamieszania pozostawiono wska� nik zaproponowany przez Gmin�  Damnica. 

 

Tabela 7.4. Zinwentaryzowany azbest w gminach powiatu s
upskiego (Wg Programu 

Powiatowego w S
upsku)  (ilo��  obiektów/nieruchomo� ci, ilo��  odpadów azbestowych w m2 i 

Mg) 

Lp Gmina/Miasto Ilo��  obiektów 
zinwentaryzowanych/ 

nieruchomo� ci 

m2 Mg 

1 Gmina Damnica 316 54.778,0 1.095,56 
przyj� ty przelicznik do obliczenia ilo� ci ton: Gmina Damnica 20 kg/m2) 
 

Wizualizacj�  przeprowadzonej inwentaryzacji przeprowadzono graficznie na 

za
� czonych na ko� cu opracowania wykresach. Z wykresów wida� , � e ponad po
ow�  - 

34460,7 m2 ca
kowitej ilo� ci azbestu zinwentaryzowanego na terenie gminy Damnica 

stanowi�  kompleks chlewni w Wielog
owach oraz magazyny i obory na terenie miejscow� ci 

Bobrowniki oraz Zagórzyca. Pokazuje to, � e przy odpowiedniej wspólpracy z w
a� cicielami 

wymienionych obiektów mo� na stosunkowo szybko zredukowa�  znacznie ilo��  azbestowych 

pokry�  dachowych na terenie gminy Damnica.  

Przyjmuj� c � redni koszt unieszkodliwienia (zdj� cie z dachu, pakowanie, transport i 

unieszkodliwienie przez sk
adowanie ) 1 m2 eternitu, wynosz� cy na dzie�  dzisiejszy 30,00 

PLN, ca
kowity koszt usuni� cia  zinwentaryzowanych wyrobów znajduj� cych si�  na 

budowlach nale�� cych do osób fizycznych wyniós
by 1 847 332 PLN.   

Na  podstawie danych zawartych w powy� szym zestawieniu mo� na stwierdzi� , � e 

niezb� dne b� dzie podj� cie dzia
a�  przez Gmin�  Damnica, do udzielenia pomocy jej 

mieszka� com w usuni� ciu i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych. Nadmieni�  nale� y,                     

� e najpilniej powinny by�  usuni� te pokrycia dachowe uszkodzone, które zagra� aj�  zdrowiu 

ludzi oraz � rodowisku.   
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Podmioty zajmuj � ce si�  usuwaniem odpadów azbestowych  

 

Na terenie Powiatu S
upskiego uprawnionych do usuwania wyrobów zawieraj� cych 

azbest jest 59 podmiotów gospodarczych. Poni� ej wykaz podmiotów uprawnionych do 

usuwania wyrobów zawieraj� cych azbest.    

 

Tabela 7.5 Firmy posiadaj� ce zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

zezwalaj� cy na wytwarzanie odpadów zawieraj� cych azbest na terenie powiatu s
upskiego.       

        

L.p. Przedsi� biorstwo Adres 

1.   Przedsi� biorstwo Handlowo - 
Us
ugowe 

 „Juko” Jerzy 
Szczukocki 

 ul. 1-go Maja 25  97-300 Piotrków 
Trybunalski 

2.   Przedsi� biorstwo Us
ugowo - 
Handlowe  

„	AD”  ul. Gdy � skiej 13  76-200 S
upsk 

3.   Przedsi� biorstwo Us
ugowo - 
Handlowe  „KONBUD – 
DOM” Sp. C.       

T. Dominicki, L. 
Konieczny 

 ul. Staszica 21 B  84-300 L� bork 

4.   Przedsi� biorstwo 
Wielobran� owe  

„DRAF – BUD”      
Dorota W� sowicz, Rafa
 
W� sowicz 

 ul. Tuwima 23  76-200 S
upsk 

5.   „DACH – DEKER”       Arkadiusz 
Harkowiak 

 ul. Wyspia� skiego 
9/1 

 76-200 S
upsk 

6.   Firma Us
ugowa „SIEBUD”  Andrzej Bogacz  Ciecholub 18/4  77-230 K� pice 
7.   Przedsi� biorstwo Handlowo - 

Us
ugowe 
 „LABA” Urszula 
Zalewska 

 Biesowice 4  77-230 K� pice 

8.   Przedsi� biorstwo Us
ugowe 
„UNIVERS” 

 Zdzis
aw Kuniczuk  ul. Krasickiego 19  76-270 Ustka 

9.   Us
ugi Remontowo - 
Budowlane 

 Marek Grzegorczyk  ul. Wincentego 
Witosa 5/7 

 76-230 Sul� czyno 

10.   „MITRON” Zak
ad 
Instalacyjno - 
Elektromechaniczny 

 Gerard Ossowski  ul. Cegielna 3  83-400 Ko� cierzyna 

11.   Zak
ad Us
ug Technicznych 
„ZAK” 

 Wac
aw Zak� s  ul. Kutrzeby 1/35  66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

12.   „Stacon TIS Duszak”  Spó
ka Jawna  ul. Ogrodowa 5   07-420 Kadzid
o 
13.   Przedsi� biorstwo Us
ugowo – 

Handlowe „TECOM” 
Kazimierz Mariak  ul. Szybowcowa 1  80-298 Gda� sk 

14.   „STAFT” Firma Budowlana  Artur Grzelak    ul. Mickiewicza 
17/10 

 76-200 S
upsk 

15.   „KASTOR”  Tomasz Janiszewski  ul. Kolonia 19B/2  67-321 Leszno 
Górne 

16.   „AM Trans progres” Sp. z o.o.   ul. Sarmacka 7   61-616 Pozna�  
17.   Firma Remontowo – 

Budowlana „ZEN – REN” 
Zenon Grebieszczenko  ul. Panie� ska 23/24 

m. 14 
 80-843 Gda� sk 

18.   T.K.J. Matuszewski  Spó
ka Jawna  ul. Por. Krzycha 5  86-300 Grudzi� dz 
19.   „MAXMED” Zak
ad Us
ugowo 

- Handlowy 
       Marcin Murzyn  ul. 
 ródlana 4  84-230 Rumia 

20.   „GAJAWI” P.P.H.U  Gabriel Rogut  ul. Ody� ca 24  93-150 	ód�  
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21.   „ABLEKO” Sieger Sp. J.          87-510 Kotowy 
22.   Przedsi� biorstwo Us
ug 

Budowlanych 
DACH – POL” Jerzy 
Rdzanek 

 Warcino 15  77-230 K� pice 

23.   P.P.H.U. „EKO – MIX”   ul. Grabiszy� ska 
163 

 50-950 Wroc
aw 

24.   Zak
ad Robót Budowlanych Andrzej Kuczy� ski  Biesowice 21/2        77-230 K� pice 
25.   „ALGADER”  Hofman Spó
ka z o.o.  ul. Wólczy� ska 

133/11 B 
 01-919 Warszawa 

26.   Firma Us
ugowo - Handlowa 
„BROLLMETAL” 

 Henryk Broll  Wiklino 27  76-200 S
upsk 

27.   Us
ugowy Zak
ad Murarski 
instalatorstwo sanitarne i 
ogrzewanie CO 

 Marek Ryk  ul. Go� cinna 4  77-230 K� pice 

28.   Transport – Metalurgia Spó
ka 
z o.o. 

  ul. Reymonta 62  97-500 Radomsko  

29.   „Performer” Firma Budowlana  Rafa
 Barabasz  ul. Gen. 
Wybickiego 7/3 

 76-200 S
upsk 

30.   Zak
ad Remontowo - 
budowlany 

 Sebastian Pacholczyk  ul. Gdy� skiej 7/2  76-200 S
upsk 

31.   Przedsi� biorstwo Us
ugowo – 
Produkcyjno Handlowe 

 BUDMAR”   ul. Na Skarpie 17  75-343 Koszalin 

32.   Zak
ad Remontowo Budowlany  Stanis
aw Karolczak  ul. Prze
ajowa 
10/56 

 94-044 	ód�  

33.   Zak
ad Robót 
Ogólnobudowlanych 

 Stanis
aw Repi� ski  ul. Fa
ata 10  83-400 Ko� cierzyna 

34.   Przedsi� biorstwo Budownictwa 
L� dowego MJ Sp. z o.o.  

Regu
y  ul. Graniczna 6  05-816 Michalowice 

35.   „DEVICE” sp. z o.o.   ul. Matemblewska 
2b 

  80-283 Gda� sk 

36.   Przedsi� biorstwo Us
ugowo - 
Transportowe 

 „OLTRANS” Olgierd 
Hewelt 

 Brzezino, ul. 
Lipowa 6 

  84-123 Po
chowo 

37.   „RAMID” Miros
aw Dec   ul. Kowalskiego 
1/54 

  03-288 Warszawa 

38.   „Sintac – Polska” Sp. z o.o.   ul. Armii Krajowej 
86 

  05-075 Weso
a 

39.   Centrum Gospodarki 
Odpadami, Azbestu i 
Recyklingu  

„caro”  ul. Zamoyska 51   22-400 Zamo��  

40.   Firma Wielobran� owa 
„WAMA” 

 Zenon Moroz  ul. Nowowiejska 
3/40 

  76-200 S
upsk 

41.   Zak
ad Us
ug Budowlanych 
„KOMPLEKS” 

 Zbigniew Peru� y� ski  O� . XX Lecia 5/60   76-270 Ustka 

42.   Przedsi� biorstwo Handlowo - 
Us
ugowe 

„Hydrobud – Eko” Sp. z 
o.o. 

 ul. Leszczy� skiego 
8 

  76-200 S
upsk 

43.   Przedsi� biorstwo Instalacyjno - 
Remontowe 

 Zasobów 
Mieszkaniowych i 
Obiektów 
Przemys
owych GMW 

 ul. Zygmunta 
Augusta 72 

  76-200 S
upsk 

44.   Przedsi� biorstwo Handlowo – 
Us
ugowe „DAR – BUD” 

 Dariusz Dobrosielski  ul. Gustawa 
Morcinka 1/30 

  76-200 S
upsk 

45.   Przedsi� biorstwo Budownictwa 
Ogólnego Sp. z o.o. 

  ul. Poprzeczna 2   76-200 S
upsk 

46.  Przedsi� biorstwo Budowlane   Firma Handlowa 
TELMET- Eugeniusz 
Tymoszuk 

 ul. Che
mo� skiego 
13 i 15 

  76-100 S
awno 

47.   Zak
ad Dekarski  Bogumi
 S
owak,  ul. Zygmunta   76-200 S
upsk 
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Krzysztof Stachniczek Augusta 76/85 
48.   Przedsi� biorstwo Produkcyjno 

– Handlowo – Us
ugowe Sp. z 
o.o. 

   ul. Pozna� ska 152   87-100 Toru�  

49.   Przedsi� biorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

  ul. Szczeci� ska 112   76-200 S
upsk 

50.   Przedsi� biorstwo Robót 
Termoizolacyjnych i 
Antykorozyjnych  

       
„TERMOEXPORT” 

 ul. � urawia 24/7   00-515 Warszawa 

51.   Przedsi� biorstwo Budowlane 
RECON Sp. z o.o. 

  ul. Grzegorza z 
Sanoka 4 

  80-408 Gda� sk 

52.   Firma Budowlana „PETK” 
Sp.j. 

Czes
aw i Sebastian 
Petk 

 ul. B. 
Krzywoustego 16 

  84-300 L� bork 

53.   EKOCHEM – EKOSERVICE 
Sp. z o.o. 

  ul. Ko� ciuszki 99   90-441 	ód�  

54.   Firma TAGEN - SERVIS  Gendera Tadeusz  ul. Pi
sudskiego 
10/2 

  76-200 S
upsk 

55.   Przedsi� biorstwo Produkcyjno - 
Us
ugowe 

  „WAKRO”  ul. S
owackiego 16   82-500 Kwidzyn 

56.  Us
ugi Ogólnobudowlane 
„CZAR – BUD”  

 Tadeusz Czarnowski  ul. Akacjowa 16  76-231 Damnica 

57.  Zak
ad Ogólnobudowlany  Zygmunt Wysocki  ul. G
ówna 3, 
Ko� czewo 

 76-251 Kobylnica 

58.  Us
ugi Remontowo-Budowlane  Mieczys
aw Szulga        ul. Rac
awicka 26
  

      76 – 230 
Sul� czyno 

59.  Us
ugi Dekarskie i 
Ogólnobudowlane 

 Jan Pytlos, 76-251 
Kobylnica 

 Boles
awice, ul. 
Akacjowa 20A 

Tel: (059) 84 15  
600, 0 604 918 741 

 
 

Wszystkie podmioty posiadaj�  decyzje zatwierdzaj� ce programy gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu S
upskiego. W decyzjach tych okre� lono 

dopuszczalne zg
oszone we wnioskach ilo� ci odpadów wytwarzanych w ci� gu roku przez 

dany podmiot.  

Pracodawca zatrudniaj� cy pracowników przy usuwaniu wyrobów zawieraj� cych 

azbest ma szczególne obowi� zki okre� lone w rozporz� dzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 14 pa� dziernika 2005r. w sprawie zasad bezpiecze� stwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj� cych azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego u� ytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).  

Pracodawca zobowi� zany jest stosowa�  � rodki ochrony pracowników przed 

szkodliwym dzia
aniem py
u zawieraj� cego azbest, a przed przyst� pieniem do prac sporz� dzi�  

ich szczegó
owy plan. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, 

pracodawcy i osoby kieruj� ce takimi pracami powinni by�  przeszkoleni w zakresie 

bezpiecze� stwa i higieny pracy zgodnie z programem okre� lonym w za
� czniku do w/w 

rozporz� dzenia.  
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Przedsi� biorcy zobowi� zani s�  do prowadzenia ilo� ciowej i jako� ciowej ewidencji 

odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Wzory stosowanych dokumentów 

okre� la Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).  

Ewidencj�  prowadzi si�  za pomoc�  dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów 

oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wype
niana jest w dwóch 

egzemplarzach przez posiadacza przekazuj� cego odpady na rzecz innego posiadacza 

odpadów. Karty informacyjne s
u��  do naliczania op
at za umieszczanie w danym roku 

odpadów na sk
adowisku, wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urz� du marsza
kowskiego, 

w
a� ciwego ze wzgl� du na miejsce sk
adowania odpadów. Ustawodawca zwolni
 odpady 

zawieraj� ce azbest od op
at na rzecz � rodowiska. 

 

Na podstawie „Poradnika  stosowania przepisów i procedur dotycz� cych pozyskiwania z 

krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych � rodków finansowych na 

usuwanie materia
ów zawieraj� cych azbest” przygotowanego przez Departament Przemys
u 

Ministerstwa Gospodarki w 2006 r. mo� na wyszczególni�  kilka sposobów finansowania 

takich przedsi� wzi�� .  

 

Zaliczono do nich � rodki pochodz� ce z nast� puj� cych � róde
:  

1. Gminny, Powiatowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony � rodowiska                                            

i Gospodarki Wodnej po opracowaniu regulaminu udzielania takiej pomocy osobom 

fizycznym.  

2. Fundacja Eko-Fundusz powo
anej przez Ministra Finansów celem zarz� dzania 

� rodkami finansowymi pochodz� cymi z zamiany cz�� ci zagranicznego d
ugu na 

wspieranie przedsi� wzi��  w ochronie � rodowiska.  

3. Bank Ochrony � rodowiska S.A., który uruchomi
 lini�  preferencyjnego kredytowania 

inwestycji zwi� zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj� cych azbest.  Uprawnionymi 

do ubiegania si�  o kredyt s�  osoby fizyczne przedsi� biorcy i jednostki samorz� du 

terytorialnego.  

4. � rodki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spójno� ci (EFS). Jednostki 
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samorz� du terytorialnego mog�  wyst� powa�  po te � rodki samodzielnie lub w 

porozumieniach.  

 

Edukacja ekologiczna.  

 

W realizacji za
o� e�  Programu bardzo du��  rol�  odgrywa edukacja ekologiczna, a w 

szczególno� ci stan � wiadomo� ci ekologicznej mieszka� ców danej wspólnoty samorz� dowej.  

O edukacji ekologicznej mówimy wówczas gdy kszta
tujemy post� powanie i styl 

� ycia zgodny z przyrod�  i z zasadami zrównowa� onego rozwoju.  

Upowszechnienie Programu przyczyni si�  w znaczny sposób do podniesienia 

� wiadomo� ci spo
eczno� ci lokalnej w zakresie zagro� e�  zwi� zanych z eksploatacj�  i 

usuwaniem azbestu, a tak� e w istotny sposób zwi� kszy ilo��  unieszkodliwianych zgodnie z 

prawem odpadów azbestowych.  

Aby osi� gn��  te cele proponuje si�  nast� puj� ce dzia
ania: 

�  Umieszczenie wersji elektronicznej „Gminnego programu usuwania azbestu” 

na stronach internetowych Gminy Damnica 

�  Rozpowszechnienie Programu w� ród spo
ecze� stwa poprzez kampani�  

medialn� , 

 

8. Harmonogram realizacji programu 

 

Na podstawie Rozporz� dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u� ytkowania i usuwania 

wyrobów zawieraj� cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) do usuwania wyrobów 

zawieraj� cych azbest zobowi� zani s�  w
a� ciciele obiektów. G
ównym czynnikiem 

utrudniaj� cym realizacj�  jest koszt wykonania takich robót.  

W
a� ciciel, u� ytkownik wieczysty, lub zarz� dca nieruchomo� ci a tak� e obiektu, 

urz� dzenia budowlanego, instalacji przemys
owej lub innego miejsca zawieraj� cego azbest 

przeprowadza kontrol�  stanu tych wyrobów w terminach wynikaj� cych z oceny stanu tych 

wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporz� dza si�  w dwóch egzemplarzach 

ocen�  stanu i mo� liwo� ci bezpiecznego u� ytkowania wyrobów zawieraj� cych azbest. Wzory 
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oceny znajduj�  si�  w za
� czniku do Rozporz� dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Spo
ecznej z 2 kwietnia 2004 roku zawartych w Dz. U. z 2004 r.  nr 71  poz. 649. Jeden 

egzemplarz oceny stanu wyrobów zawieraj� cych azbest przechowuje w
a� ciciel, drugi 

egzemplarz przekazywany jest Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w S
upsku 

w terminie 30 dni od daty sporz� dzenia oceny. 

Gmina jest zobowi� zana do szczegó
owej inwentaryzacji miejsc wyst� powania, ilo� ci 

i stanu technicznego wyrobów zawieraj� cych azbest i jej corocznej aktualizacji.   

 

Program dzia
ania  
 

Opis przedsi� wzi� cia Jednostka 
realizuj � ca 

Szacunkowe 
koszty w PLN 

Potencjalne 
	 ród
a 

realizacji 

Termin 
realizacji 

Szczegó
owa inwentaryzacja 
okre� laj� ca stan techniczny 
wyrobów zawieraj� cych azbest 

gmina bezinwestycyjnie - prace 
ci� g
e 

Opracowanie gminnego 
programu usuwania wyrobów 
zawieraj� cych azbest i 
unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych 

gmina Brak danych bud� et 
gminy 2009 

Zg
oszenie przez gmin�  do 
Starostwa Powiatowego 
harmonogramu czasowo – 
finansowego planowanych 
prac usuwania odpadów 
azbestowych na lata 2009 – 
2013 w celu opracowania 
planu wydatków PFO� iGW 

gmina bezinwestycyjnie - X.2009r. 

Wykonanie prac 
rozbiórkowych i 
demonta� owych lub 
zabezpieczaj� cych zgodnie z 
opracowanym Programem 
przez specjalistyczne firmy 
wraz z unieszkodliwieniem 
powsta
ych odpadów 

W
a� ciciele 
nieruchomo� ci, 

 
1 847 332 

PFO� iGW 
gmina 

kredyty  
� rodki UE 

2009 - 
2032 

Monitoring procesu usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych wraz z 
aktualizacja inwentaryzacji 

gmina bezinwestycyjnie - corocznie 
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Pierwsze dwa punkty zosta
y niniejszym opracowaniem zrealizowane ale przedsi� wzi� cie 

pierwsze wymaga jeszcze okre� lenia stanu technicznego wyrobów zawieraj� cych azbest. 

 

9. Podsumowanie 

 

1. Odpady azbestowe zaliczane s�  do odpadów niebezpiecznych i w zwi� zku z tym 

post� powanie z nimi oraz ich unieszkodliwianie powinno by�  prowadzone wy
� cznie przez 

specjalistyczne firmy pod nadzorem s
u� b budowlanych; 

2. Skal�  problemu uwidacznia przeprowadzona przez gmin�  inwentaryzacja wyrobów 

zawieraj� cych azbest (pokrycia dachowe z eternitu). Dane te zosta
y uj� te w niniejszym 

Programie i pos
u��  jako podstawa do dalszych dzia
a�  w zakresie likwidacji zagro� enia 

azbestem na terenie gminy Damnica;  

3. W Programie wskazano mo� liwo� ci uzyskania pomocy finansowej dla posiadaczy 

wyrobów zawieraj� cych azbest (ze � rodków krajowych i unijnych);  

4. W zwi� zku z d
ugofalowym procesem usuwania odpadów azbestowych (do 2032 r.) 

konieczny jest sta
y monitoring oraz aktualizacja danych zawartych w gminnym programie 

usuwania azbestu;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


